
スピードと 
精度の 
新基準

細部まで鮮明に映し出す： 卓越し
た鮮明さをOrbis Premiumの高
解像度8Kイメージングで実現

あらゆる環境に対応し、
より速く、より多彩なフィ
ールドワークを実現

測量、マッピング、建設、鉱山、土木エンジニアリング、公共の安全の専門家向けに、Orbis Premiumは
卓越した生産性、スピード、詳細情報を提供し、あらゆるプロジェクトで高品質な結果を実現します。

FARO® Orbis Premiumは、鮮やかで高解像
度の8Kパノラマ画像と強化されたカラー点
群を生成するため、エンジニア、測量士、都
市計画者、公共の安全の専門家は詳細な視
覚データを手に入れることができます。Flash 
Technology™を搭載しており、重要なエリアで
の高い点密度、取得時間の削減、現場の包括的
な3Dビジュアルを実現します。

IP54に準拠したOrbis Premiumは、埃や水し
ぶきから機器を保護し、過酷な環境でも堅牢な
性能を発揮します。

Orbis™ 
Premium
MOBILE LASER SCANNER
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性能
一般

計測範囲 120m
1秒あたりの点数 640,000
視野 360° x 290°
LIDARチャンネル数 32

カメラ
スキャン中に約30メガピクセルの
360°写真画像が自動的に取得で
きます。

モバイルスキャン
精度1 5mm

軌道とマッピング GeoSLAM技術を搭載した堅牢な
SLAM

設定 自動標準およびプリセット処理環境

固定Flashスキャン

精度1 2mm

所要時間 15秒（カラーを含む）

解像度 19Mポイント（13mm @ 10m）

カメラ 固定フラッシュスキャン中に72メガ
ピクセルの360°写真を撮影

登録 GeoSLAM技術によるリアルタイム
完全自動化

一般
環境 屋内と屋外
レーザークラス2 眼に安全なクラス1

重量 スキャナー：2.10 kg、データロガ
ー：0.95 kg、バッテリー：0.55 kg

輸送ケースの寸法 500 mm x 625 mm x 250 mm
動作温度範囲 0°～+40°C
メーカー保証 1年

操作
スタンドアロン
操作

ボタン1つでデータスキャンを開始/停止 
ボタン1つでFlashスキャンを開始

スマートフォンの
操作

FARO Streamアプリ（iOSおよびAndroid用）：ス
キャナー制御、リアルタイムデータ視覚化、FARO 
Sphere XGによるクラウド処理への直接同期

コントロールポイ
ントの取得

アライメントやジオリファレンス用のストップア
ンドゴー、チェッカーボード、反射ターゲット、基
準球

事前登録 必要に応じて、複数のモバイル、Flash、FARO 
Focusスキャンを登録

構成

•	 ショルダーストラップにデータロガーを装着し
たハンドヘルドタイプ

•	 スキャナーとデータロガーを一緒に取り付け
た一脚

•	 利用可能なアクセサリー：カーマウント、バック
パック、クレードル

スキャナーの向き 任意の方向で使用可能：直立、逆さま、横向き
バッテリー 
持続時間 通常3時間

内部記憶装置 512GB、最大50時間の連続データ取得

データ転送 無線LAN、RJ45またはUSBメモリーによる直接
転送

データ/処理
データ 明度と色を伴った点群、

360°画像、軌道

デスクトップ処理 モバイルおよびFlashスキャン用のFARO 
Connect、事前登録用のFARO Scene

クラウド処理 FARO Sphere XGによる完全自動化

出力 モバイルスキャン：E57、LAS、LAZ、PLY、TXT - 
Flashスキャン：E57

システム概要
FARO Orbis GeoSLAM技術を搭載したモバイルスキャナーにより、モバイルおよび固定のFlashスキャンを1つのデバイスで実現
FARO Stream™ FARO OrbisおよびFARO Focus Laser Scannerの現場操作用モバイルアプリ
FARO Connect FARO Orbisおよび従来のGeoSLAMモバイルスキャナ用のデスクトップ処理ソフトウェア
FARO SCENE すべての3Dリアリティキャプチャデータ用のデスクトップ登録ソフトウェア
FARO Sphere® XG FARO Orbisを含むすべてのリアリティキャプチャデータ用のクラウドベースのプラットフォーム

1 1つのsigmaファイルとして出力｜2 IEC 
EN60825-1に準拠｜仕様は予告なく変更されるこ
とがあります

仕様
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