
速度和精度 
的新标准

查看每一处细节：Orbis 
Premium，以 8K 高分辨率成
像，展现前所未有的清晰画面

为适用各种环境而设
计，提升现场工作速度，
满足多样需求。

对于勘测、测绘、施工、采矿、土木工程和公共安全领域的专业人士来说，Orbis Premium 可提供无
与伦比的生产力、速度和细节，确保每个项目都能获得高质量的结果。

FARO® Orbis Premium 提供生动、高分辨率
的 8K 全景图像和增强的彩色点云，为工程
师、测量师、城市规划师和公共安全专业人员
提供详细的视觉数据。Flash Technology™ 
的集成提高了关键区域的点密度，加快了捕获
时间，可提供全面的现场 3D 视图。

Orbis Premium 具有 IP54 防护等级，可有效
防止灰尘和溅水，确保设备在恶劣环境下保持
强大性能。

Orbis™ 
Premium
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性能
通用

测距 120 米
每秒点数 640,000
视场角 360° x 290°
LIDAR 通道数 32

相机 在扫描过程中自动捕捉高达 3000 
万像素的完整 360° 图像。

移动扫描
精度1 5 毫米

轨迹与测绘 由 GeoSLAM 技术驱动的强大 
SLAM

设置 自动标准和预设处理环境

固定式 Flash 扫描

精度1 2 毫米

持续时间 15 秒，包括颜色

分辨率 19M 个点 (13mm @ 10m)

相机 在固定式 Flash 扫描过程中捕捉高
达 7200 万像素的完整 360°图像

配准 采用 GeoSLAM 技术实现实时和
全自动

通用
环境 室内和室外
激光等级2 1 级，人眼安全

重量 扫描仪：2.10kg，数据记录
仪：0.95kg，电池：0.55kg

运输箱尺寸 500mm x 625mm x 250mm
工作温度 0° 至 +40°C
制造商保修 1 年

操作
独立操作 一键启动/停止数据捕捉，一键捕捉 Flash 扫描

智能手机操作
FARO Stream 应用程序（适用于 iOS 和 
Android）：扫描仪控制、实时数据可视化以及通
过 FARO Sphere XG 直接同步到云处理

控制点捕捉
用于校准和/或地理配准的 
走走停停、棋盘格、反射 
和球形靶标

高级配准 需要时，配准多个移动、Flash、FARO Focus 扫描

配置
•	 手持式，肩背数据记录仪
•	 独脚架，扫描仪和数据记录仪安装在一起
•	 可用配件：车载支架、背包、底座

扫描仪定向 任何放置方向均可使用： 
直立、倒置、侧向

电池续航时间 通常为 3 小时

内部存储 512 GB，可连续采集数据 
达 50 小时

数据传输 WiFi、RJ45 或者直接使用 U 盘

数据/处理

数据 带有强度和颜色的点云，
360° 图像、轨迹

桌面处理 用于移动和 Flash 扫描的 FARO Connect，用于
高级配准的 FARO Scene

云处理 使用 FARO Sphere XG 实现全自动

输出 移动扫描：E57、LAS、LAZ、PLY、TXT -  
Flash 扫描：E57

系统概述
FARO Orbis 一台采用 GeoSLAM 技术的移动扫描仪能够执行移动和固定式 Flash 扫描操作
FARO Stream™ 用于 FARO Orbis 和 FARO Focus 激光扫描仪现场操作的移动应用程序
FARO Connect 适用于 FARO Orbis 和传统 GeoSLAM 移动扫描仪的桌面处理软件
FARO SCENE 适用于所有 3D 现实捕捉数据的桌面配准软件
FARO Sphere® XG 基于云的平台，适用于所有现实捕捉数据，包括 FARO Orbis
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